                      TEHNIČNI 
 P R A V I L N I K 
ROTAX 
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razred 4SP/DP     Rotax-JUNIOR 
razred 5SP           Rotax-MAX

razred 6SP/DP     Rotax-SENIOR 
razred 8SP/DP     Rotax-DD2 
                     2010 

Ljubljana 20.01.2010

Pravico sodelovanja v tekmovanju imajo vozniki opremljeni z motorjem ROTAX MAX-JUNIOR ,
ROTAX MAX ,  ROTAX MAX- DD2

 kupljenim  in plombiranim pri organizatorju tekmovanja SPORTSTIL d.o.o. , Dunajska 337 Lj..  
Servisiranje motorjev je dovoljeno pri pooblaščenih Sportstilovih servisnih centrih . 

Slovenija : Sportstil d.o.o., Žeje pri Komendi 112, Komenda, 

 Hrvaška: Beta Zagreb , 
Hrvaška:  Avto Karting klub Koprivnica

Tekmovanje poteka po mednarodnem pravilniku Rotax Mojo Max Challenge  ( RMC)  2010     (glej priligo-pravilnik)

DODATEK OZ. SPREMEMBE PRAVILNIKA  RMC , ki veljajo za tekmovanje DP in SP 2010
  So v točkah:
 2.

Gume:  1 set  SLICK  na dirko 

            1 set WET  na dirko

3.

Možnost tekmovanja s pretečeno homologacijo okvirja ( ne več kot 3 leta)

11.9  in 10.9 DD2
Lahko se uporablja samo originalna baterija (akumulator) z oznako RX7-12B

15. Vplinjač za vse kategorije Rotax
Vplinjači so last organizatorja in se žrebajo pred uradnim pričetkom tekmovanja in ostanejo v parc fermeju .

14.1 
  Prestavno razmerje  v DD2   35/62 
Predpisani  skviš na motorjih Rotax
Junior MAX  1,40  +- 0,06

Senior MAX  1,20  +- 0,06

Rotax DD2    1,10   +- 0,06

Merjenje skviša obvezno na dveh točkah ki se meri nad gredjo z obeh strani – deljeno z dve (2)

Hladilni sistem:

Obvezna uporaba čiste vode v sistemu – brez dodatkov .

Maziva:

Za vse kategorije se sme uporabljati samo olje Rotax XPS KART –TEC    (kataloška št. 297460)

Kontrola motorja:
Pri kontroli motorja na dirki – odprt motor prevzame serviser, ki je motor zadnji plombiral .
Protesti na motor

Motor odpira tehnični komisar v prisotnosti uvoznika motorjev Rotax g.Jernejc Romana, nadalje lahko uvoznik odloča, da se motor pošlje na pregled pristojni tehnični komisiji v tovarno BRP Rotax Austrija.

Sklopka:
Dovoljena uporaba tudi sklopke -     kataloška št 659907     125 Junior Max,  125 MAX

· kataloška št. 659905     125 Max DD2


Montaža sklopke:
Obvezna uporaba O-ringa  (kataloška št: 950815)  pri motorjih  125 Junior in 125 MAX  (glej prilogo 2009 08 25)

Varovalo
Dovoljena uporaba varovala  kataloška št 945664      125 Junior Max,  125 MAX

Izpušni sistem:
Dovoljena uporaba izpuha   -  kataloška št. 273076        125 Junior Max,  125 MAX

                                          -   kataloška št. 273118   125 Max DD2     

Protiutežni zobnik:

Dovoljena uporaba novega zobnika kataloška št. 234435     125 Junior Max,  125 MAX

RAZRED    R5  ROTAX - MAX
- Dovoljena uporaba  šasij  različnih proizvajalcev tudi s  pretečeno homologacijo 

- prepovedana uporaba sprednjega zavornega sistema

- prestavno razmerje  12/83

- motor  (glej pravilnik RMC )
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